
Tabla de códigos de tabla

Descripción del Producto
KT-PIR1 es un mando a distancia de detección humana PIR diseñado por nuestro 
personal técnico. Puede detectar el movimiento de personas dentro de una cierta 
distancia y controlar el funcionamiento del aire acondicionado de acuerdo con el 
movimiento detectado, lo que puede ahorrar energía.
También se puede utilizar como lámpara de noche. La pantalla LCD se iluminará 
cuando detecte movimiento. Después de un período de tiempo se apagará la luz 
de fondo automáticamente.
Este mando a distancia también puede funcionar como termómetro, detector de 
humedad y como reloj.
Dispone de función de temporizador que encenderá o apagará el aparato 
automáticamente.
Puede colocarse sobre una mesa gracias al soporte trasero, o puede colgarse en 
la pared. El diseño perfecto le brinda comodidad y definitivamente es su mejor 
opción. Gracias por elegir nuestros productos. Nuestro mayor deseo es 



proporcionar comodidad para su vida diaria. Lea atentamente esta guía del 
usuario antes de usarlo, le ayudará a aprovechar al máximo el control remoto.

Configuración de detección humana PIR
1. Presione la tecla "PIR", la pantalla LCD mostrará "Delay stop" y se iniciará la

función PIR Delay stop. Después de iniciar el modo PIR, el aire 
acondicionado se apagará automáticamente cuando no se detecte 
movimiento humano en media hora.

2. Si presiona la tecla "PIR" nuevamente, la pantalla LCD mostrará "Eco" y se 
iniciará la función PIR Eco. En modo de enfriamiento, si no se detecta 
movimiento humano en 15 minutos, la temperatura establecida aumentará 
1°C. Si no se detecta ningún movimiento humano en 30 minutos, la 
temperatura establecida aumentará 2°C. Con el movimiento humano 
detectado, la temperatura volvería a la temperatura establecida. En el 
modo de calefacción, si no se detecta movimiento humano en 15 minutos, 
la temperatura establecida disminuirá 1°C. Si no se detecta movimiento 
humano en 30 minutos, la temperatura establecida disminuirá 2°C. Al 
detectar movimiento la temperatura volvería a la temperatura establecida.

3. Presione la tecla "PIR" nuevamente para salir del modo PIR.

Configuración de la lámpara de noche
Cuando inicia la función de lámpara por la noche, la lámpara se encenderá 
cuando se detecte movimiento de personas. Se apagará en 15 segundos cuando 
se acueste o se vaya, lo cual es conveniente y ahorra energía. 

1. Para encender la lámpara de noche, presione simultáneamente la tecla 
"Mode" y la tecla "Enter".

2. Para apagar la lámpara de noche, vuelva a pulsar simultáneamente la tecla 
"Mode" y la tecla "Enter".

Configuración del código de marca
1. Abra la tapa de las pilas, coloque 3 pilas AAA (UM-4, R03) en la posición 

indicada en el compartimiento de las pilas.
2. Busque el código en la lista de códigos de marca. Si hay varios códigos para

una marca, debe probar el primero, si no funciona intente con el segundo 
hasta que funcione. Por ejemplo: AUCMA, primero prueba "0288", si no 
funciona pruebe "0289".

3. Al presionar la tecla "SELECT", el código de marca en la pantalla LCD 
parpadeará, presione "ARRIBA" o "ABAJO" hasta que aparezca el código de 
marca requerido. Luego presione la tecla "ENTER", el código de la marca 
dejará de parpadear y la configuración estará completada. Ahora ya puede 
controlar su aire acondicionado.

Configuración de código de búsqueda automática
Si no conoce la marca de su aire acondicionado o no la encuentra en la lista de 
códigos de marca, siga los siguientes pasos:

1. Inserte las baterías y haga que el mando a distancia apunte al aire 
acondicionado. Mantenga presionada la tecla "SELECT" durante 3 segundos 
y luego suéltela. (El código que se muestra en la pantalla LCD irá 



incrementándose automáticamente). Cuando el aire acondicionado reciba la
señal correspondiente y emita un pitido, presione cualquier tecla para 
confirmar la configuración rápidamente.

2. Después de encender el aire acondicionado, pruebe con otras teclas. Si no 
funcionan repita los pasos anteriores hasta que encuentre el código 
correcto.

Ajuste del reloj
1. Al presionar la tecla "CLOCK", el reloj en la pantalla LCD parpadeará.
2. Pulse las teclas "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar la hora actual.
3. Presione la tecla "CLOCK" nuevamente y el reloj en la pantalla LCD dejará 

de parpadear y se finalizará la configuración. (Si no presiona la tecla 
"CLOCK", terminará automáticamente después de 10 segundos).

Configuración de temporizador para encendido
Puede activar el temporizador solo después de apagar el aire acondicionado.

1. Al presionar la tecla "TIMER" aparece la señal de reloj "ON" en la pantalla 
LCD y la hora parpadea.

2. Presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar la hora a la que desea encender 
el aire acondicionado.

3. La hora dejará de parpadear después de 10 segundos. La pantalla LCD 
muestrará la hora actual y la señal del temporizador "ON" indicando que la 
configuración ha terminado.

Configuración de apagado del temporizador
Puede configurar el temporizador en apagado solo después de encender su aire 
acondicionado.

1. Al presionar la tecla "TIMER" aparece la señal de reloj "OFF" en la pantalla 
LCD y la hora parpadea.

2. Presione "ARRIBA" y "ABAJO" para ajustar la hora a la que desea apagar el 
aire acondicionado

3. La hora dejará de parpadear después de 10 segundos. La pantalla LCD 
muestra la hora actual y la señal del temporizador "OFF". Ahora la 
configuración ha terminado.

Anotaciones:
• El intervalo de tiempo que puede establecer es de 00 a 24 horas.
• Si presiona la tecla "TIMER" dos veces seguidas, la función de 

encendido/apagado del temporizador se cancelará.
• Pulse la tecla "TIMER" para comprobar la hora del temporizador en la 

pantalla LCD. Después de 5 segundos. volverá a mostrar la hora actual.
• Después de que finalice la configuración del temporizador, asegúrese de 

que el mando a distancia esté apuntando al acondicionador de aire y dentro
de una distancia efectiva. De lo contrario el temporizador no funcionará.

Atención
1. La distancia válida de detección humana PIR es de aproximadamente 8 

metros, y la distancia efectiva puede verse muy influenciada por factores 



externos como la temperatura, el ángulo de detección y los obstáculos. Por 
lo tanto, debe prestar atención a estos factores al usarlo.

2. Si el control remoto no se usa durante mucho tiempo retire las pilas para 
evitar fugas de líquido de la batería que dañen el mando. Cuando la pantalla
LCD se vea tenue, cambie las pilas. (Las baterías nuevas y viejas no se 
pueden usar juntas).

3. Por lo general, la pantalla LCD muestra la hora actual. Pulse la tecla 
"ENTER" para comprobar el código seleccionado en la pantalla LCD. 
Después de 5 segundos vuelve a mostrar la hora actual.

4. Si el temporizador de encendido/apagado no funciona, verifique 
cuidadosamente para ver si hay algún obstáculo entre el mando a distancia 
y el aire acondicionado. La operación es efectiva solo cuando el aire 
acondicionado recibe la señal de encendido/apagado del temporizador 
desde el mando.

5. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el parámetro y la función del 
producto.

Parámetros técnicos
Distancia controlable: Unos 8 metros
Voltaje: DC4.5V
Modelo de pilas: AAA(UM-4. R03)x3
Dimensiones: L111.5mm x W744mm x D22mm (sin la lente)
Peso: Aprox 80g (sin pilas) 


